Transpalete Elétrico Familia TE18

ESPECIFICAGOES TE18
Capacidade de carga Kg 1800
Peso do equipamento sem carga com bateria 216Ah Kg 630
Elevagao mm 200
Comprimento util do garfo mm 1150
Largura externa do garfo mm 680
Comprimento total mm 1800
Largura total mm 860
Rampa maxima sem/com carga % 10/5
Freio de estacionamento Eletromagnético
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Empilhadeiras Elétricas Familia PX

ESPEClFlCACéES GERAIS PX12 ALTURA DE ELEVAGAO x CAPACIDADE DE CARGA
Capacidade de carga nominal Kg 1200 mog
Comprimento util do garfo mm 1150

Largura externa do garfo mm 560 800~
Comprimento total mm 1825 600~ 4~
Largura total mm 850 % 1600
Corredor operacional (palete 1000x1200mm) | mm 2075

Raio de giro mm 1460
ESPECIFICACOES PX1216 PX1225 PX1235
Peso do equipamento (s/ carga) Kg 453 520 560
Elevacao dos garfos mm 1600 2500 3500
Altura minima da torre abaixada mm 1970 1760 2230
Altura maxima da torre elevada mm 1970 2970 3970

CARREGAGOR
EMBUTIDO

Empilhadeiras Elétricas Familia PT e PT Fast

ESPECIFICAGOES GERAIS PT16 PT16 Fast
Capacidade de carga nominal Kg 1600 i 1600
Raio de giro Wa sem plataforma mm 1650 : 1650
Corredor operacional Ast palete 1000x1200mm mm 2280 2280
Motor de tragéo kw | 1,2A.C. 1,2A.C.
Motor de elevagao kW 2,5 | 3

PT1616
PT1625
PT1635
PT1645
PT1654
PT1645 Fast
PT1654 Fast

Altura de elevagdo = mm | 1600 2500 3500 4500 5400 4506 5400

Altura de elevagado livre | mm 1600 - - - - - -
Altura da torre abaixada = mm 1970 1765 2265 2120 2520 2125 2520
Altura da torre elevada = mm 1970 2970 3970 5155 6100 515? 6100
Comprimento total | mm 1980 1980 1980 2001 2001 2001 2001
Comprimento unidade de tragdo | mm | 841 841 841 851 851 8517 851

ALTURA DE ELEVAGAO x CAPACIDADE DE CARGA\
CENTRO DE CARGA 600mm

Garfo 560mm
—
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Garfo 680mm
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2500 2900 3500 4000 4500 5000 5400
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