Empilhadeiras Retrdteis Familia PR17 e PR20

ESPECIFICAGOES GERAIS PR 17 PR 20i
Operagao operador sentado
Capacidade de carga nominal Kg 1700 2000
Centro de carga mm 600

Altura da cabine mm 2180

Altura do assento mm 1060 920
Comprimento total do garfo 1150mm mm 2450 2595
Distancia do chassi até a face do garfo mm 1300 1450
Largura total mm | 1260/ 1138 | 1265/ 1240
Abertura do garfo méaxima / minima mm | 630/345 630/ 345
Largura entre patas do retratil mm 920

Percurso do retratil mm 580 600
Corredor operacional com palete b=1200mm | mm 2700 2800
Raio de giro mm 1600 1750
Comprimento do chassi mm 1725 1940
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Cabine Climatizada Chassi Drive In

ALTURA DE ELEVAGAO x CAPACIDADE DE CARGA
CENTRO DE CARGA 600mm

2
2000
1900 -
1800 ~
1700 -
1580
150
1400
1300
1200
1100 -
1000 —

950 ~

850 -
760 — |
|
" ! L "
0 888 8 8 8 8 &8 8 g gmm

o o o (=] o o < o N © o
w © N~ @ (=2} o o : : “: S
mmm PR20i - equipado com bateria de 608 Ah ou superior
mmm PR17 - equipado com bateria de 525 Ah

ACESSE NOSSO SITE

ESPECIFICAGOES PR1760 PR1770 PR1780 PR1790 PR2070i PR2080i PR2090i PR2010i PR2011i PR2012i
Peso com bateria sem os garfos Kg 3274* 3365 3572* 3752* 3882** 3902** 4022** 4212** 4452+ 4692**
Carga por eixo, garfo recuado, s/ carga - tragdo/carga Kg 942* 1033* 1240* 1420* 1292** 1312 1432** 1622** 1862** 2102**
Peso da torre sem os garfos Kg 2160/1114 | 2153/1212 | 2197 /1375 2450/ 1302 2406/ 1476 2373 /1529 2398 /1624 2481/1731 2580/1872 | 2815/1877
Carga por eixo, garfo estendido, ¢/ carga - tragado/carga Kg 647 /4327 760/4305* = 843/4429* 709/4743* 636 / 5246** 608 / 5294** 597 | 5425** 596 / 5616** 600 /5852** | 516 /6176**
Carga por eixo, garfo recuado, ¢/ carga - tragdo/carga Kg  1990/2984* | 1925/3140* 1900/3372* 2072/3380* 2082/3800**  2072/3830** 2090/3932**| 2124/4088** 2194 /4258 | 2288 /4404**
Altura do mastro abaixado mm 2580 2914 3247 3647 2914 3247 3647 4281 4914 5050
Altura de elevagéo livre mm 2110 2444 2777 3177 2444 2777 3177 3811 4444 4580
Maxima elevagéo do garfo mm 6000 7000 8000 9000 7000 8000 9000 10000 11600 12000
Altura do mastro elevado mm 6460 7462 8461 9501 7502 8501 9500 10503 12102 12510
Altura total elevado com protetor de carga mm 6960 7962 8961 9981 7982 8981 9981 10983 12582 12990
*valores referentes ao equipamento com bateria 507Ah. **valores referentes ao equipamento com bateria 608Ah
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Rebocador Familia RP40

ESPECIFICACOES RP40

Posicéo do operador operador a bordo em pé

Capacidade de carga Kg 4000

Velocidade de deslocamento km/h 7 ACESSENOSSO SITE

Raio de giro mm 1390

L

CURTIS,

LR | jnaide

\




