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Transpaletes Elétricos Familia TE25

ESPECIFICAGOES GERAIS TE25
Capacidade de carga Kg 2500
Motor de tragado, S2=60min kw 2,5
Motor de elevagao, S3=15% kW 2,2
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Comprimento util do garfo mm 1150 2400 1150

Operador

Centro de carga

mm

Distancia da carga

mm

Distancia entre eixos

mm

Altura do ch&o ao timao abaixado / levantado

mm

Comprimento total

mm

Distancia do chassi até a face dos garfos

mm

Corredor operadional com palete de 1000x1200mm

mm

Raio de giro

a bordo em pé | em pé andando

600 1200 600
920 1817 920
1735 = 2985 1710
1120 /1470 1000/ 1310
2335 3585 2150

1150 1150
2660 =~ 3780 2370
2100 | 3000 1890
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Selecionadora Horizontal de Pedidos Familia SP25H
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Compeimento utlil do garfo mm 1150 2400
Posicéo do operador operador a bordo em pé
Capacidade de carga Kg 2500
Centro de carga mm 600 1200
Distancia da carga mm 915 1740
Distancia entre eixos mm 2005 2860
Altura do chéo a plataforma abaixada mm 118
Distancia entre rodas de carga mm 420
Altura dos garfos elevados mm 210
Altura dos garfos abaixados mm 85
Altura do ch&o ao timao abaixado / levantado mm 1030/ 1305
Comprimento total mm 2440 3690
Distancia do chassi até a face dos garfos mm 1283 1283
Corredor operacional com palete de 1000x1200mm mm 2810 3970
Raio de giro mm 2196 3040
Largura total mm 810 810
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