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IN ALL CONDITIOINS 



 

 



 

 



 

Com 145% a mais da capacidade de entrada/exaustão na válvula 

de ar em comparação com os motores NXT™, será possível 

atingir uma troca mais rápida e estável. Quanto mais rápido o ar 

sair, mais rápido será o retorno da pressão. Eliminar a 

“instabilidade” em seu padrão – uma diferença que você irá 

sentir. 

PULSAÇÃO 
REDUZIDA  

EM FUNÇÃO DA TROCA MAIS ESTÁVEL E DA AUSÊNCIA DE 

QUEDAS DE PRESSÃO, RESULTANDO EM MELHORES ACABAMENTOS! 

“O pulverizador King é mais 

potente do que qualquer bomba 

que utilizei até hoje...” 

- Tom Rathousky, Morin Industrial Coatings 



 

As gaxetas desempenham uma função 

essencial na otimização do desempenho do 

pulverizador ao vedarem a pressão e reterem o 

material no interior da bomba. Quanto mais forte 

for a vedação, melhor será o desempenho. 

Graco UHMWPE na cor VERMELHA 

PTFE reforçado na cor BRANCA 

 Junta de vedação na cor PRETA 

“Não importa o trabalho... Não tive nenhuma experiência com 
vazamento em garganta com essas novas gaxetas e tenho 
utilizado as bombas por 42 anos”. 

 
- Dave McAnany, subcontratado para a Worldwide Industries 



 











 











 



 

 

 

 

 
Para mais informações sobre Peças e Acessórios para Equipamentos de Revestimentos de Proteção de Alta Pressão, consulte o folheto 349329. * Utiliza redutor Dura-Flo™ 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


