ACESSORIOS ESD

DISPENSERS

CALCANHEIRA COM
VELCRO

UCB - 21J111

Calcanheira Antiestatica.
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L ESD |

MANTA
ANTIESTATICA

UCB - 211238 - CINZA
UCB - 21J294 - VERDE
UCB - 21J295 - AZUL
3 Opcdes de cores:

Cinza e Verde ® Azul

© Rolo:1,20x10m*.

Espessura: 2mm
*Também fornecido por metro. ' *‘1 I '
® Perda de abrasdo: <0,02g/cm?
o Resistividade em massa: 10°° - 10 Q.
 Resistividade da camada superficial:

TAPETE ADESIVO

UCB - 21J361

Ideal para entradas em
linhas de producéo.

HK-60

UCB - 21J124

L ESD |

HK-10S | HK-20S

UCB-21J125 UCB-21J126

105 10° Q.
 Resistividade da camada inferior:
103-10°Q
© Dissipador/condutor de ESD em t |
_ e estagbes eletrénicas de trabalho. Especificacies Técnicas Espec. Téc. HK-10S  HK-20S
© Resistor: TM(Q. © Possui excelente resisténcia a alta ® Cor: Azul.
o Confortavel para os pés. temperatura de ferros e estacdes de solda. © Dimensdes: 610 x 890mm. Volume 180ml Volume 50ml 100mI
 Ajustavel por elastico com velcro. © Tempo para dissipacao estatica: <0,15. e Quantidade: 30 folhas numeradas. Ponta Valvula Ponta Agulha Agulha
:
Fita Poliamida biorientada Tipo Kapton®. Fita Adesiva de Aluminio.
Normal
ESD
Excelente resisténcia a altas temperaturas, dleos, acidos
@ HAKCO
© Comprimento: 33m.
© Adesivo - Silicone a+inp
Modelo Fluxo Tamanho ucB © Resisténcia de isolagdo: 2x106 mQ Facil adesao e adaptagiio & superficies irregulares.
FR-100-03 | RMA 1,9mm x 1,5m 13E009 © VeFF: 5,2 kV~ Suporta altas temperaturas.
FR1I003 | SIFwo  19mmx1sm 13017 * Grau de adeséo: 6N/25mm Comprimento: 45m.
[ : © . .
FR-120-03 | No-Clean 1,9mm x 1,5m 13E020 Temperatura méxima: 260°C Alta resisténcia.
FR15081 | No-Clean  07mmx15m  13E024 H ' " A " '® Modelo Tamanho uce
FR-150-82 | No-Clean 1,0mmx 1,5m 13E025 ESD 13mm 21J154
FR-15083 | No-Clean  15mmx15m  13E026 ESD 19mm 210155 Modelo  Largura  Espessura  UCB
FR-150-84 [ No-Clean 2,0mm x 1,5m 13E027 ESD 25mm 21J156 HS-702-18 18mm 0,07mm 21J784
FR15085 | NoClean 25mmx15m  13e02s  Modelo  Fluxo  Tamanho UCB Normal 06mm 219127 HS-702-24 | 24mm 0,07mm 21J785
FR-150-86 | No-Clean  3,0mmx 1,5m 13E029 HK-120-03 | No-Clean 2,0mmx1,5m  21H003 Normal 13mm 21J157 HS-702-50 50mm 0,07mm 21J783
87-3-30 RMA 2,0mm x 30m 13E008 HK-120-04 | No-Clean 2,5mmx1,5m  21H006 Normal 19mm 21J158 HS-802-18 18mm 0,08mm 21J786
87-4-30 RMA 2,5mm x 30m 13E003 HK-120-05 [ No-Clean 3,0mmx1,5m  21H007 Normal 25mm 21J159 HS-802-24 24mm 0,08mm 21J787
Cabos de polpoplons HK-216 HK-217 HK-218  HK-219  HK-1858B HK-212 HK-213 HK-214  HK-215
1050 a 1080 ’ UcB-21J116  UCB-21J117 ucB-21J119 UCB-21J120 ucB-21J118 ucB-21J112 ucB-21J113 UCB-21J114 UCB-21J115
Resistividade das Cerdas:
1030 a 104
axip
Especificacdes Técnicas
Dimensdes das Cerdas @4x20mm 18x4x40mm 45x4x25mm 60x4x25mm 30x4x25mm 36x10x16mm 60x12x18mm 90x15x22mm 65x22x33mm
Comprimento 143mm 148mm 143mm 145mm 140mm 175mm 180mm 225mm 80mm
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