ALICATES AMPERIMETROS
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Especificacdes Técnicas HA-266 HA-3120 HA-3310 HA-3320
Display LCD | Contagem 3% Dig. / 2000 3% Dig. / 2000 3% Dig. / 4000 3% Dig. / 4000
lluminacéo / Barra Grafica lluminagéo - lluminagéo / Barra Grafica
True RMS SIM SIM
Corrente DC - - - 40/400A
Corrente AC 200/1000A 2/20/200/600A 40/400A 40/400A
Tensdo DC 1000V 200m/2/20/200/600V 400m/4/40/400/600V 400m/4/40/400/600V
Tensdo AC 750V 2/20/200/600V 4J40/400/600V 400m/4/40/400/600V
Resisténcia 200/20kQ 200/2k/20k/200k/2M/20MQ 400/4k/40k/400k/4M/40MQ 400/4k/40k/400k/4M/40MQ
Temperatura - -20° ~760°C / -4° ~ 1400°F -20°~ 760°C / -4°~ 1400°F
Capacitancia 40n/400n/4p/40u/100pF 40n/400n/4p/40/400p/4mF
Frequéncia - 10 ~ 10kHz 10 ~ 100kHz
Teste Continuidade | Diodo Teste Continuidade Teste Continuidade / Diodo Teste Continuidade / Diodo Teste Continuidade / Diodo
Teste de Bateria - SIM (Tens&o) - -
Data Hold | Peak Data Hold Data Hold Data Hold Data Hold / Peak
Max. | Min. | Relativo Max./Min. Relativo Relativo
Teste de Linha Viva { NCV NCV NCV NCV
Duty Cycle - 0,1%~99,9%
Inrush
Lanterna SIM
Auto Desligamento SIM SIM SIM
Mudanga de Faixa Manual Automética/Manual Automética/Manual Automatica/Manual
Abertura da Garra 60mm 28mm 30mm 30mm
Didmetro do Condutor 60mm 28mm 30mm 30mm
Preciséo Basica 1,0% 0,5% 1,5% 1,5%
Categoria CAT 11000V / CAT II 600V CAT Il 600V CAT Il 600V CAT Il 600V
Frequéncia da Rede - - SIM -
Dimensdes / Peso 230x68x37mm / 2409 185x45x24mm / 180g 200x66x37mm / 220g 197x70x40mm / 270g
Alimentacéo Bateria 9V 2xPilha AAA 2xPilha AAA Bateria 9V
Garantia 6 meses 12 meses 12 meses 12 meses




TESTE E MEDICAO
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Especificacdes Técnicas HA-3600 HA-3610 HA-3660 HA-3700
Display LCD | Contagem 3% Dig. / 2000 3% Dig. / 4000 3% Dig. / 6000 3% Dig. / 6600
lluminacdo / Barra Gréfica lluminagéo lluminacéo lluminagéo / Barra Gréafica lluminagéo
True RMS SIM SIM SIM
Corrente DC - 200/1000A 60/600/1000A 660/1000A
Corrente AC 20/200/1000A 400/1000A 60/600/1000A 660/1000A
Tenséo DC 200m/2/20/200/600V 400m/4/40/1000V 600m/6/60/600V 6,6/66/600V
Tenséo AC 2/20/200/600V 400m/4/40/400/750V 600m/6/60/600V 6,6/66/600V
Resisténcia 200/2k/20k/200k/2M/20MQ 400/4k/40k/400k/4AM/40MQ 600/6k/60k/600k/6M/6OMQ 660/6,6k/66k/660k/6,6M/6EMQ
Temperatura -20° ~ 1000°C -20° ~ 1000°C / -4° ~ 1832°F -20° ~760°C / -4° ~ 1400°F

Capacitancia

Frequéncia

Teste Continuidade | Diodo
Teste de Bateria

Data Hold / Peak Hold
Max. { Min. / Relativo / DC Zero
Teste de Linha Viva / NCV
Duty Cycle

Inrush

Lanterna

Auto Desligamento
Mudanca de Faixa
Abertura da Garra
Diametro do Condutor
Precisdo Basica

Categoria

Frequéncia da Rede
Dimensdes | Peso
Alimentacao

Garantia

Teste Continuidade / Diodo

Data Hold
Max.

SIM
Automatica/Manual
30mm

30mm

1,5%

CAT Ill 600V

229x80x49mm / 3039
2xPilha AAA
12 meses

40n/400n/4/40p/100uF
10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz
Teste Continuidade / Diodo

Data Hold
Relativo

0,1~99,9%

SIM
Automatica/Manual
40mm

40mm

1,0%

CAT Il 600V

SIM

225x77x45mm / 3359
Bateria 9V

12 meses

40n/400n/4p/40p/100uF
9/99/999/9k/99k/999k/10MHz
Teste Continuidade / Diodo

Data Hold
Max./Min./DC Zero

0,5~99,0%

SIM
Automatica/Manual
30mm

30mm

1,5%

CAT 11l 600V

229x80x49mm / 3039
Bateria 9V
12 meses

30 ~ 15kHz
Teste Continuidade / Diodo

Data Hold
Max./Min./DC Zero

10 ~ 94,9%
SIM

SIM
Automatica/Manual
30mm

30mm

1,5%

CAT Il 600V

SIM

229x80x49mm / 3039
Bateria 9V

12 meses




ALICATES AMPERIMETROS

ALICATE WATTIMETRO
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Especificagoes Técnicas HA-3800 HA-3900 S
Display LCD / Contagem 3% Dig. / 4.000 4% Dig. /40,000 Especificacdes Técnicas
0 que sdo? lluminacédo / Barra Grafica lluminagéo lluminagéo / Barra Grafica Display LCD { Contagem |4 Dig. (Duplo)
Séo equipamentos que possuem True RMS - SIM lluminagéo / Barra Gréfica | lluminagéo / Barra Gréfica
garra exclusiva para medicéo de Corrente DC - 400/1500A True RMS SIM
]E:glfé‘atgzg’:ﬁgﬁj’f;‘:&fj’;gﬁc’gam Corrente AC 40/400/1000A 400/1500A Poténcia Ativa 0,01/750kW (AC)
Assim como 0s multimetr(is, muitos  Tensdo DC 4740/400/1000V 400m/4/40/400/1000V Poténcia Aparente 0,01/750kVA (AC)
alicates amperimetros também Tenséo AC 400m/4/40/400/1000V 400m/4/40/400/750V Poténcia Reativa 0,01/750kVAr (AC)
possuem mltiplas fungdes. Resisténcia 400/4k/40k/400k/4M/40MQ 400/4k/40k/400k/4M/40MQ Energia Ativa 1~9999kWh (AC)
Para que servem? Temperatura - -100° ~ 1000°C / -148° ~ 1832°F fatur de Poténcia 0,300 ~ 1.000
Servem para medi corentes Capacitancia 40n/400n/4p/40p/100puF 400n/4000n/401/400/4m/20m/40mF Angulo de Fase 0~90°
elétricas (ACIDC) através da gara. Frequéncia 5/50/500/5k/50k/500k/5M/10MHz 40/400/4k/40k/400k/4M/40MHz Corrente AC 400/1000A
E em alguns modelos medem Teste Continuidade / Diodo Teste Continuidade / Diodo Teste Continuidade / Diodo Tensédo AC 750V
também: Data Hold | Peak Data Hold Data Hold / Peak Data Hold SIM
- Tensdo elétrica (continua e Méx. / Min. | Relativo | DC Zero Relativo Max.Min./DC Zero Méx.Min/Relativo | Méx./Min.
agirs'l‘:g‘:])ua Teste de Linha Viva | NCV : NCV Teste de Linha Viva | NCV| NCV
- Indutania; Duty Cycle 0,5~99,0% 10~ 95,0% Meméria 99 Registros
- Frequéncia. Inrush - SImM Auto Desligamento SIM
Aplicagdes Auto Desligamento SIM SIM Mudanca de Faixa Automatica/Manual
Sdo muito utiizados por Mudanca de Faixa Automética/Manual Automética/Manual Interface USB SIM
profissionais das areas de elétrica, Abertura da Garra 55mm 52mm Abertura da Garra 55mm
mecanica e~gera|;50 de energia. Diametro do Condutor 55mm 52mm Diametro do Condutor | 55mm
dognisios om o amaly 1 B oo o s
risco de choques elétricos, como Categoria CAT 111 1000V / CAT IV 600V CAT 111 1000V / CAT IV 600V Frequéncia de Rede SIM
cabos de alta tensdo, usinas Frequéncia da Rede SIM SIM Categoria CAT Il 1000V/CAT IV 600V
elétricas, motores trif_ésicos, etc. Dimensdes { Peso 270x107x50mm / 5549 295x100x46mm / 5379 Dimensdes / Peso 295x100x46mm / 5379
ﬁ, ﬁ;ﬂ:} tdaT ;::guaogsgﬁggﬁct: G Aimentagio Bateria OV Bateria OV Alimentagéo Bateria OV
USUATiO. i Garantia 12 meses 12 meses Garantia 12 meses
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TESTE E MEDICAO

ALICATE TERRGMETRO TERROGMETRO DIGITAL MEGGMETRO DIGITAL FASIMETRO DIGITAL
HTR-800C HTR-770 HMG-550 HFA-690
UCB - 21N125 UCB - 21N073 UCB - 21N070 UCB - 21N0B5

Indicado para medicdo de
sistema de aterramento.

A CAT. Y CAT AR

@) 40i 3% V 2

DATA 99 DATA &~ reste de Garras jacaré con_1
HOLD  Registros HOLD _/!\_ V Continuidade dupla isolacéo elétrica.
[ Vemiria |
Indicado para medicéo de Conforme Norma NBR 15749:2009
sistema de aterramento. e NBR 5419:2015

*Acompanha 1 loop para afericdo e maleta
para transporte.

Resisténcia do loop: i
Indicado para teste

de isolagdo de Indicado para deteccéo de

motores, cabos e sequéncia de fase e campo
transformadores em rotativo de sistemas trifasicos
através de um display.
geral.
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Especificacoes Técnicas Especificaces Técnicas Q)
Display LCD{Contagem 3% 12000 (Duplo) Display LCD | Contagem | 3% /2000 (Duplo) Q

Especificagﬁes Técnicas lluminagéo | Barra Gréfica | lluminagéo lluminagéo | Barra Grafica | lluminagao -‘2
Display LCD/Contagem | 4 Dig. / 9999 Resist. de Aterramento 20/200/2000Q Faixas de Medida 200M/2000MQ Q
Corrente de Fuga AC 0,01mA ~ 30A Tenséo de Terra 200V AC Teste de Tenséo DC 250/500/1000V
Meméria 99 Registros Tenséo DC 1000V Tenséo DC 1000V
Fungéo Alarme SIM Tenséo AC 750V Tensdo AC 750V
Resisténcia 0.01~1000Q Resisténcia 200kQ Resisténcia 200/200kQ Especificacdes Técnicas
Abertura da Garra 44mm Max. { Min. | Zero Zero Teste Continuidade/ Diodo | Teste Continuidade Indicador Display LCD
Data Hold SIM Data Hold SIM Data Hold SIM Sequéncia de Fase SIM
Auto Desligamento SIM Auto Desligamento SIM Auto Desligamento SIM Indicador de Fase Aberta |SIM
Mudanca de Faixa Automética Mudanga de Faixa Manual Mudanca de Faixa Manual Tensdo de Entrada 40 ~ 690V
Preciséo Basica 1,5% Precisdo Basica 0,8% Precisdo Basica 0,8% Resposta em Frequéncia |15 ~ 400Hz
Categoria CAT Il 150V Categoria CAT IIl 1000V Categoria CAT Il 1000V P40 SIM
Dimensdes / Peso 300x93x66mm/1,2Kg Dimensdes / Peso 200x92x50mm/700g Dimensdes | Peso 200x92x50mm / 700g Categoria CAT Ill 600V/CAT IV 300V
Alimentagao 4xPilha AA Alimentacao 6xPilha AA Alimentagéo 6xPilha AA Dimensdes | Peso 130x69x32mm / 130g
Garantia 12 meses Garantia 12 meses Garantia 12 meses Garantia 12 meses




