ESTACOES DE SOLDA

HK-936 ESD

UCB - 210002 - 127V
UCB - 210003 - 220V

HK-936A

UCB - 21J407 - 127V
UCB - 21J408 - 220V

ANALOGICA ANALOGICA
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® Répida recuperacao térmica.

o (tima estabilidade de temperatura.

e Equipamento com excelente custo x beneficio.

® |deal para bancada de assisténcia técnica e servicos leves.

Especificacoes Técnicas

© Melhor opgao em custo-beneficio do mercado.
® Resisténcia de ceramica com rapida recuperacdo térmica.
© Travamento de temperatura através de chave allen.

Especificacoes Técnicas

Pico de Poténcia
Poténcia Nominal

Temperatura

127V - 60W / 220V - 60W
127V - 25W / 220V - 25W
200°C ~480°C

L ES N

Pico de Poténcia
Poténcia Nominal
Temperatura

127V - 55W / 220V - 45W
127V - 55W / 220V - 45W
200°C ~480°C

Controle de Temperatura Analégico Seguranca Controle de Temperatura Analdgico Seguranga
Resisténcia Ceramica i ! @ Resisténcia Ceréamica i ! @
Peso 1.7kg INMETRO ocr 0029 Peso 1,6kg INMETRO ocr 0020
Garantia 12 meses Garantia 12 meses

ESTACOES DE RETRABALHO

HK-850 ESD HK-939 ESD

UCB - 21K166 - 127V A UCB - 21K013 - 127V

UCB - 21K167 - 220V ANAI.OGICA UCB - 21K014 - 220V DIGITAI.

-@ 2,5mm
-@4,4mm

Especificacoes Técnicas

- QFP-12x12mm
- QFP-15x15mm

Pico de Poténcia
Poténcia Nominal
Temperatura

Controle de Temperatura
Vazdo Maxima de Ar
Peso

Garantia

20

LESL)

127V - 320W / 220V - 320W
127V - 260W / 220V - 260W
150°C ~ 500°C

Analdgico Seguranca

24L/min I
45k =

INMETRO ocp 0029
06 meses

-@ 2,5mm
-@4,4mm

Especificactes Técnicas

- QFP-12x12mm
- QFP-15x15mm

Pico de Poténcia
Poténcia Nominal
Temperatura

Controle de Temperatura
Vazdo Maxima de Ar
Peso

Garantia

127V - 320W / 220V - 320W
127V - 260W / 220V - 260W

160°C ~ 480°C
Digital

24L/min

4,5kg

06 meses

Seguranca

NGO

INMETRO ocp 0029




