SOLDAGEM ELETRONICA

CADINHOS DE SOLDA DIGITAIS

C-50d

UCB - 21J633 - 127V
UCB - 21J634 - 220V

i

C-1010

UCB - 21J639 - 220V

C-2028

UCB - 21J635 - 127V
UCB - 21J636 - 220V
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Especificacdes Técnicas C-b0d C-1010 C-2028
Poténcia 150W 800W 2000W
Temperatura maxima 480°C 600°C 600°C
Controle de Temperatura Digital Digital Digital
Capacidade da cuba 500g 3,2kg 18,3 kg
Dimensdes da cuba (~) @ 50x35mm 100x100x45mm 200x280x45mm
Garantia 06 meses 06 meses 06 meses
EXAUSTORES DE FUMACA
HK-771 HK-772
UCB-21J719 - 127V UCB - 21J722 - 127V
UCB - 21J716 - 220V UCB - 21J717 - 220V
Acessorios Inclusos
Pré-Filtro 21J737
Filtro Intermediario 21J738
Filtro Principal 21J739
Acessorios Nao Inclusos*
Duto com Bocal Redondo 21J724
Duto com Bocal Retangular 21J735
* Cotados Separadamente.
Especificacdes Técnicas HK-771 HK-772
Poténcia 80W 200W
Dutos 1 2
Vazdo 235m3h 2x150m%h
Velocidade do Ar 17m/s 2x11m/s
Ruido <55dB <60 dB
Peso 12 kg 13 kg
Eficiéncia da Filtragem 0,3um 99,97% 0,3um 99,97%
Comprimento do Duto @ 77mm x 1,4m @ 77mm x 1,4m
Dimensdes 420 x 245 x 400 420 x 245 x 400
Garantia 12 meses 12 meses
HK-707 ESD FA-430

UCB - 21J604 - 127V
UCB - 21J605 - 220V

® Baixo nivel de ruido.
® Inclinacdo ajustavel.
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Especificaces Técnicas
Poténcia 23W
Succao Maxima 1,07m*min
Dimensdes 250x290x160mm
Peso 14kg

com Rolamento
24 meses

Microventilador
Garantia

UCB - 13L014 - 127V - 220V

@ FIAKCO

e Filtro HEPA (A1572)
® Bocais
® Duto ESD

*Duto e Bocais vendidos
separadamente

Especificacdes Técnicas

Poténcia 110W

Nivel de Ruido 50 dB (modo Médio)
Capacidade Méx. de Sucgdo |MAX. 4,7m*/min (167cfm)
com Dois Dutos

Pressao Estatica 1,500 Pa

Peso 7,5kg




