FERROS DE SOLDAR

HIKARI,
Power"

® Facil Reposicao.

- Troca de pontas e resisténcia
© Tubo Ventilado.

- Dissipa o calor.

- Maior durabilidade da resisténcia.

e PBT* Antichama.

- Esquenta menos a empunhadura.

- *PBT (Politereftalato de butileno)
mesmo material utilizado para tomadas,
disjuntores e conectores elétricos.

© Dupla Isolacao.
- Protecéo contra choque.

Seguranca
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POWER-30
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POWER-60

Modelo:

POWER-80
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80
100

150
200
300

Modelos:

POWER-150

Todos os modelos Powers contém suporte incluso.

Especificacdes Técnicas 30 40 60 80 100 150 200 300
Poténcia (127V) 25W 34W 50W 75W 90w 140W 180W 265W
Poténcia (220V) 25W 34w 50W 65W 85W 125W 165W 245W
Temp. Maxima 410°C 450°C 510°C 350°C 375°C 450°C 500°C 540°C
Comprimento 210mm 220mm 225mm 270mm 280mm 290mm 325mm 365mm
Peso 1409 150g 160g 2409 270g 350g 4209 640g
Garantia 03 meses 03 meses 03 meses 03 meses 03 meses 03 meses 03 meses 03 meses
Cédigo UCB 21K401 - 127V 21K403 - 127V 21K405 - 127V 21K016 - 127V 21K018 - 127V 21K007 - 127V 21K008 - 127V 21K009 - 127V
21K402 - 220V 21K404 - 220V 21K406 - 220V 21K017 - 220V 21K019 - 220V 21K010 - 220V 21K011 - 220V 21K012 - 220V

AX-180 | AX-250

FERRO DE SOLDAR TIPO

MACHADINHA

® Aguecimento rapido.

® Empunhadura isolada e ergondmica.

© Ponta com nicleo de cobre, cobertura de ferro e
revestimento de estanho (extremidade da ponta).

FIRE-100 | FIRE-150

e Acionamento por gatilho.

® |deal para cortar, selar e soldar.
* Ponta de cobre de alta eficiéncia.
e Sistema de Protecéo.

* |Pronto
em
- Segundos

s
Espec. Téc. _ AX-180 AX-250 5 )
Poténcia (127V) | 160W 235W 8 Espec. Téc. 100 150
Poténcia (220V) 180W 250W % Suporte incluso. Poténcia (127V) | 45W 65W
Temperatura 390°C 450°C § Poténcia (220V) 40W 55W
Comprimento 268mm 274mm f-é Comprimento 165x200mm 165x200mm
Peso 550g 7259 v§ Seguranca Peso 600g 6709 Seguranca
Garantia 03 meses 03 meses E I Garantia 03 meses 03 meses I
i U 21K020- 127V 21K022- 127V E | - Ei 21K026- 127V 21K028- 127V T
21K021 - 220V 21K023 - 220V 21K027 - 220V 21K029 - 220V
UCB-21J183 UCB-21J185 UCB - 21K174
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GAS © Soprador GAS ® Soprador Ferro de Soldar
Ferro de Soldar e Macarico Ferro de Soldar L4 Mal;arico
o Versatil. o Versatil.

® Profissional.
© 100% seguro.
® Facil de usar e recarregar.

Tempo de operagao: 60min (ajuste médio)

Espec. Técnicas HK-900
Capacidade de Gés 20ml
Poténcia Térmica 30~100W
Temp. Méd. Chama 1300°C
Comprimento @20x213mm
Peso 679
Garantia 03 meses

18

*Gas ndo incluso.
**Utilizar gas butano.

® Profissional.
© 100% seguro.
® Facil de usar e recarregar.

Acendimento automatico tipo Magiclick

Espec. Técnicas HK-902
Capacidade de Gas 20ml
Poténcia Térmica 30~125W
Temp. Méd. Chama 1300°C
Comprimento @32x236mm
Peso 969

Garantia 03 meses

*Gas ndo incluso.

1hdra

© Acompanha: Solda em fio.

Espec. Técnicas HK-45B
Poténcia 8w
) Temperatura Méaxima 450°C
% Alimentacéo 3 pilhas AA*
§ Comprimento 174mm
:S Peso 40g
;5 Garantia 03 meses

* Pilhas nao inclusas




SOLDAGEM ELETRONICA

SOLDA EM FIO
SC-30 SC-40 SC-60 HS-30
"'"A "' o
® Aquecimento rapido.
® Resisténcia de mica.
© Maior durabilidade das pontas.
® Pontas Cdnica e Fenda
® Alto desempenho
¢ Re;'i.tte”,c"’. & tubo metalico Especificacdes Técnicas
Substitulvers. Liga Sn 30% x Pb 70%
e Ponta com tratamento. . "
Bitola 1mm (didmetro)
Resina Tipo “M”
Peso liquido 259
Garantia 03 meses
HS-63
UCB - 215001
Seguranca
. INMETRO oc? 0020
Suporte incluso.
Especificacdes Técnicas SC-30 SC-40 SC-60
Paténcia (127V | 220V) 25W 34w 50W L
Temperatura Méxima 360°C 410°C 510°C Especificagdes Técnicas
Comprimento 185mm 190mm 210mm Liga Sn 63% x Pb 37%
Peso 135g 145¢ 1559 Bitola 1mm (didmetro)
Garantia 03 meses 03 meses 03 meses Resina Tipo “M"
Codigo UCB 21K001 - 127V 21K003 - 127V 21K005 - 127V Peso liguido 229
21K002 - 220V 21K004 - 220V 21K006 - 220V Garantia 03 meses
PECAS DE REPOSICAO PARA FERROS DE SOLDAR*
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