MULTIMETROS

0 que sdo?

Equipamentos utilizados para realizar
a medicdo de grandezas elétricas, tais
como:

-Tensdo, corrente e resisténcia.

Para que servem?

MULTIMETRO MULTIMETRO )
ANALOGICO COM PINCA MULTIMETRO DIGITAL
HM-202A + HK-SMD HM-1001
UCB - 21N077 UCB - 21N069 UCB - 21N240
Acompanha:

Tampa protetora

e adaptador para

Pontas de Prova.
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0s multimetros podem ser utilizados para
medicdo de:

- Tenséo elétrica (continua e alternada);
- Corrente elétrica (continua e alternada);
- Resisténcia.

E em alguns modelos medem também:

- Capacitancia;

- Indutancia;

- Frequéncia;

- Temperatura.

Aplicacdes

Sao muito utilizados por profissionais das
areas de eletrdnica, elétrica, mecanica e
também por hobbistas e estudantes.
Ideais para realizacdo de diagndsticos
em quadros de forga, motores elétricos,
placas de circuito impresso, instalacdes
elétricas residenciais, industriais, etc.
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Especificacdes Técnicas ~ HM-202A + HK-SMD HM-1001
Display LCD / Contagens 3% Dig. / 6000 3% Dig. / 2000
lluminacao | Barra Gréfica - - -
Tensdo DC 0,1/0,5/2,5/10/50/250/1000V 600m/6/60/600V 200m/2000m/20/200/1000V
Tensdo AC 10/50/250/1000V 600m/6/60/600V 200/750V
Corrente DC 50p/2,5m/25m/250mA 2000p/20m/200m/10A
Corrente AC - - -
Resisténcia 2k/20k/200k/2M/20MQ 600/6k/60k/600k/6M/60MQ 200/2000/20k/200k/2000kQ
Temperatura -
Cap 6n/60n/600n/6u/60/600p/6m/60mF
Frequéncia -
Decibel -10~22dB - -
Teste Continuidade / Diodo Teste Continuidade / Diodo Teste Continuidade / Diodo Teste Continuidade / Diodo
Teste de LED / Onda Quadrada Teste de LED Onda Quadrada
Duty Cycle
Teste hFE SIM
Teste Linha Viva | NCV
Teste de Fuga de Transistors SImM -
Mudanga de Faixa Manual Automatica/Manual Manual
Auto Desligamento SIM
Data Hold { Peak Hold
Max. { Min. { Relativo
Indicacéo de Bateria Fraca - SIM
Precisdo Bésica 3% 0,8% 0,5%
Categoria CAT Il 1000V CAT 11l 600V CAT | 1000V
Dimensdes / Peso 148x100x35mm / 300g 184x37x23mm / 769 124x68x24mm / 110g
Alimentagao 2xPilha AA + Bateria 9V 2xBateria LR44 1,5V Bateria 9V
Garantia 6 meses 12 meses 6 meses




MULTIMETROS DIGITAIS

TESTE E MEDICAO

HM-1100

UCB - 21N138
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HM-2010

UCB - 21N136
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HM-2020

UCB - 21N040
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TIPOS DE MUL ﬂMETﬁU Especificaces Técnicas

ANALOGICOS

Este modelo de multimetro mostra o
resultado da leitura usando um ponteiro
e uma escala. Funciona com base no
galvémetro  (instrumento  composto
basicamente por uma bobina elétrica
montada em um anel em volta de um
ima), onde a partir da passagem de uma
corrente elétrica o ponteiro é deflexionado,
indicando entdo a medicdo realizada pelo
instrumento.

DIGITAIS

0 modelo com display digital funciona
convertendo a corrente elétrica em sinais
digitais através de circuitos denominados
conversores analogo-digitais. Os circuitos
analogo-digitais tém a funcéo de comparar
a corrente que esta sendo medida com
a corrente gerada internamente no
multimetro, de valor conhecido. Assim,
fazem o calculo e enviam a medicdo ao
visor do aparelho.

Seu display (visor) pode ser de 2 tipos:
LED ou LCD.

COM PINCA

0 modelo de multimetro com pingca &
construido para facilitar a medicdo de
componentes SMD, presentes em placas
de circuito.
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HM-1100 HM-2010 HM-2020
Display LCD / Contagens 3% Dig. / 2000 3% Dig. / 2000 3% Dig. / 4000
lluminagao | Barra Grafica - lluminagéo -
Tensdo DC 200m/2/20/200/600V 200m/2/20/200/600V 400m/4/40/400/600V
Tenséo AC 200/600V 200/600V 400m/4/40/400/600V
Corrente DC 20p/200p/2m/20m/200m/10A 2m/20m/200m/10A 4001/4000p/40m/400m/10A
Corrente AC - - 400u/4000p/40m/400m/10A
Resisténcia 200/2k/20k/200k/20MQ 200/2k/20k/200k/2MQ 400/4k/40k/400k/AM/40MQ
Temperatura -20° ~1000°C -20° ~ 760°C / -4° ~ 1400°F
Capacitancia = 4n/40n/400n/4/40u/200uF
Frequéncia 9/99/999/9k/99k/999k/IMHz
Decibel = - -
Teste Continuidade | Diodo Teste Continuidade / Diodo Teste Continuidade / Diodo Teste Continuidade / Diodo
Teste de LED / Onda Quadrada ® -
Duty Cycle 0,1~99,9%
Teste hFE SIM -
Teste Linha Viva | NCV
Teste de Fuga de Transistors o -
Mudanga de Faixa Manual Manual Automética/Manual
Auto Desligamento SIM SIM
Data Hold / Peak Hold Data Hold Data Hold
Max. | Min. { Relativo = Relativo
Indicacdo de Bateria Fraca SIM SIM SIM
Preciséo Basica 0,5% 0,8% 0,5%
Categoria CAT Il 600V CAT Il 600V CAT Il 600V
Dimensdes / Peso 145x85x30mm / 170g 143x75x33mm / 160g 150x70x48mm / 2559
Alimentacao Bateria 9V Bateria 9 V Bateria 9V
Garantia 12 meses 12 meses 12 meses
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MULTIMETROS DIGITAIS
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RMS significa Root Mean Square, ou,
traduzindo, Raiz Média Quadrada. O
valor RMS nos informa a capacidade
de trabalho eficaz gerada por uma onda
senoidal.

Um instrumento com esta fungdo, ao
receber um sinal, faz a média, e é essa
média que chega aproximadamente no
valor RMS de uma onda senoidal.

True RMS

Tensdes e correntes alternadas podem
apresentar diferentes formas de ondas,
elementos capacitivos, indutivos e
harmdnicas, podendo afetar a sua
precisdo durante a medicdo. Para
realizar uma medicdo mais precisa
nestes casos, deve-se utilizar
intrumentos com resposta de medicao
True RMS.

Os instrumentos com esta fungdo
fazem um mapeamento da onda, na
qual ele marca pontos que significam
o valor da onda naquele instante.
0 célculo realizado a partir destes
valores apresenta um RMS verdadeiro,
ndo importando o tipo de carga e, por
consequéncia, o tipo de distorcdo do
sinal.
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Especificacdes Técnicas HM-2021 HM-2023 HM-2025

Display LCD { Contagens 3% Dig. / 2000 3% Dig. / 4000 3% Dig. /6000

Il éo / Barra Gréfica lluminagéo lluminagéo Auto lluminagéo Auto

Tenséo DC 200m/2/20/200/600V 400m/4/40/400/600V 600m/6/60/600V

Tensdo AC 2/20/200/600V 4/40/400/600V 6/60/600V

Corrente DC 200u/20001/20m/200m/2/10A 400u/4000p/40m/400m/4/10A 600p/6000/60m/600m/6/10A
Corrente AC 20014/2000/20m/200m/2/10A 400/4000/40m/400m/4/10A 600p/6000/60m/600m/6/10A
Resisténcia 200/2k/20k/200k/2M/20MQ 400/4k/40k/400k/4M/40MQ 600/6k/60k/600k/6M/B0MQ
Temperatura -20°C~1000°C / -4°'F~1832°F -20°C ~ 1000°C / -4°F ~ 1832°F
Teste de Bateria 1,5/6/9/12V - 15/9v

Capacitancia 5,12n/51,2n/512n/5,12u/51,24/200pF 9n/99n/999n/91/991/999/9m/99ImF
Indutancia - -

Frequéncia 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/5,12MHz 9/99/999/9k/99k/999k/IMHz

Teste Continuidade | Diodo
True RMS

Duty Cycle

Teste hFE

Teste Linha Viva { NCV
Mudanca de Faixa

Auto Desligamento

Data Hold / Max Hold
Max. { Min. / Relativo
Indicacao de Bateria Fraca
Preciséo Basica
Frequéncia da Rede
Categoria

Dimensdes / Peso
Alimentacéo

Garantia

Teste Continuidade / Diodo

Automatica/Manual
SIM
Data Hold / Max Hold

SIM
0,5%

CAT Ill 600V
150x100x36mm / 250g
Bateria 9V

12 meses

Teste Continuidade / Diodo
0,1~99,9%

NCV
Automatica

SIM

Data Hold
Relativo

SIM

0,5%

SIM

CAT Ill 600V
150x100x36mm / 250g
2xPilha AA 1,5V
12 meses

Teste Continuidade / Diodo
SIM

0,1~ 99,9%

NCV
Automatica/Manual
SIM

Data Hold

Relativo

SIM

0,5%

SIM

CAT 111 600V
150x100x36mm / 250g
2xPilha AA 1,5V

12 meses




TESTE E MEDICAO

NCV x Teste de Linha Viva

Fungédo NCV

Instrumentos com a fungdo NCV
permitem a identificacdo de energia
AC sem contato vivo, ou seja, a
identificacdo é possivel sem contato
direto com fios desemcapados. Nesta
funcdo, apenas a aproximagdo entre
o instrumento e o fio encapado é
suficiente para que a identificacdo
de energia AC seja realizada. Quando
a identificacdo de energia ocorre, o
intrumento emite um sinal sonoro efou
luminoso.

Teste de Linha Viva

Instrumentos com esta funcdo
permitem a identificacdo de energia AC
somente gquando entram em contato
direto com com o fio desemcapado,
através de uma Unica ponta de prova.
Quando a identificacdo de energia
ocorre, 0 intrumento emite um sinal
sonoro efou luminoso.
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Especificacdes Técnicas  HM-2030 HM-2082 HM-2090
Display LCD / Contagens 3% Dig. / 2000 3% Dig. / 2000 3% Dig. / 4000
lluminacao / Barra Grafica lluminagéo lluminagéo lluminagéo
Tenséo DC 200m/2/20/200/1000V 200m/2/20/200/1000V 400m/4/40/400/1000V
Tensdo AC 2/20/200/750V 200m/2/20/200/750V 400m/4/40/400/750V
Corrente DC 200u/2m/20m/200m/20A 2001/2000p/20m/200m/2/10A (20A) 4000/4000/40m/400m/4/10A
Corrente AC 20m/200m/20A 20014/2000/20m/200m/2/10A (20A) 400/400041/40m/400m/4/10A

Resisténcia
Temperatura

Teste de Bateria
Capacitancia
Indutancia

Frequéncia

Teste Continuidade | Diodo
True RMS

Duty Cycle

Teste hFE

Teste Linha Viva / NCV
Mudanca de Faixa
Auto Desligamento
Data Hold / Peak Hold
Max. { Min. / Relativo
Indicacéo de Bateria Fraca
Preciséo Basica
Frequéncia da Rede
Categoria

Dimensdes / Peso
Alimentacao

Garantia

200/2k/20k/200k/2M/20M/200MQ
-20° ~1000°C / -4° ~ 1832°F

2000pF

10/100/1k/10k/100k /1MHz/Autom.
Teste Continuidade / Diodo
SIM

SIM

Teste de Linha Viva
Automatica/Manual
SIM

Data Hold

Max/iMin

SIM

0,5%

CAT IV 600V
189x97x35mm / 410g
Bateria 9V

12 meses

200/2k/20k/200k/2M/20M/200MQ
-20°C ~ 1000°C / -4°F ~ 1832°F
10n/100n/1/10p/100/1m/10m/100mF
2m/20m/200m/2/20H
10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz
Teste Continuidade / Diodo

SIM

0,1~99,9%

NCV

Automatica/Manual

SIM

Data Hold

Max. / Min. / Relativo

SIM

0,5%

SIM

CAT 111 1000V / CAT IV 600V
192x90x57mm / 3659

Bateria 9V

12 meses

400/4k/40k/400k/4M/40MQ
-20° ~ 1000°C / -4° ~ 1832°F

10n/100n/1/10p/100p/1m/10m/100mF

100/1000/10k/100k/1M/30MHz
Teste Continuidade / Diodo
SIM

0,1~99,9%

SIM

Automatica/Manual
SIM

Data Hold

Relativo

SIM

0,5%

SIM

CAT IV 600V
190x88,5x27,5mm / 420g
Bateria 9V

12 meses




MULTIMETRO COM APP

Medicédo Simultanea

0 Multimetro Digital HM-2400 oferece
uma leitura simultdnea através do uso
de um aplicativo proprio para celular.
0 app é sincronizado instantaneamente
com o multimetro através de tecnologia
bluetooth, com um alcance de até 10
metros, sem barreiras.

Ele possibilita também o registro, analise,
processamento e compartilhamento
dos dados coletados durante a leitura.

Baixe o App!

Para baixar e instalar o app, basta
usar o OR Code:

MULTIMETROS DIGITAIS
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UCB - 21N052
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Mudanca de Faixa

Mudanca de Faixa

Especificacdes Técnicas HM-2200 HM-2300 HM-2400

Display LCD / Contagens 3% Dig. / 4000 3% Dig. / 6000 3% Dig. / 4000
lluminacao / Barra Grafica lluminagéo lluminagéo / Barra Grafica lluminagéo Auto
Tensdo DC 400m/4/40/400/1000V 600m/6/60/600/1000V 400m/4/40/400/1000V
Tenséo AC 400m/4/40/400/1000V 6/60/600/1000V 400m/4/40/400/750V

Corrente DC

Corrente AC
Resisténcia
Temperatura
Capacitancia
Frequéncia

Teste Continuidade / Diodo
Teste de Bateria
Lanterna

Duty Cycle

True RMS

Meméria

Interface

Leit. %4-20mA Loop
Teste Linha Viva | NCV
Mudanca de Faixa
Auto Desligamento
Data Hold / Peak Hold
Max. f Min. / Relativo
Indicacdo de Bateria Fraca
Precisdo Basica
Frequéncia da Rede
Categoria

Dimensdes / Peso
Alimentacao

Garantia

40p/4001/4000/40m/400m/10A
40p/40012/4000p/40m/400m/10A
400/4k/40k/400k/4AM/40MQ)

40n/400n/4/40p/100/400p/20mF
5/50/500/5kHz
Teste Continuidade / Diodo

0,1~99,9%

Automatica/Manual
SIM

Data Hold

Relativo

SIM

0,5%

SIM

CAT 111 1000V / CAT IV 600V
182x82x55mm/ 375¢g
Bateria 9V

12 meses

600p/6000p1/60m/600m/10A
60011/6000/60m/B00m/10A
600/6k/60k/600K/BM/BOMQ

-20° ~ 1000°C / -4° ~ 1832°F
40n/400n/4/40p/400/4000pF
9/99/999/9k/99K/999K/IMHz

400/4000p1/40m/400m/4/20A
400/4000p1/40m/400m/4/20A
400/4k/40k/400k/AM/40MQ)
-20°C~1000'C
51,20/512n/5,12/51,2/100uF
5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/5,12MHz

Teste Continuidade / Diodo Teste Continuidade / Diodo
15/9V
0,1~99,9% 0,1~99,9%
SIM -
Bluetooth
NCV
Automatica/Manual Automatica/Manual
SIM -
Data Hold Data Hold
Max./Min./Relativo Relativo
SIM SIM
0,1% 0,5%
SIM -
CAT 11l 1000V / CAT IV 600V CAT 111 1000V / CAT IV 600V
170x78x48mm / 360g 166x88x51mm/320g
Bateria 9V Bateria 9V
12 meses 24 meses




TESTE E MEDICAO

P67

indice de Protecéo

Grau de protecdo do compartimento de
um equipamento eletroeletrénico contra
a entrada de objetos solidos (poeira) e
liquidos (4gua e dleo).

0 grau de protecdo fornecido por um
equipamento é indicado com um sistema
de 2 digitos (IPXX). O primeiro digito
é referente a protecdo contra objetos
solidos, podendo ir de O (sem protecdo)
até 6 (a prova de poeira), e o segundo
¢ referente a protecdo contra liquidos,
podendo ir de O (sem protecdo) até 9
(protegido contra imerséo continua).

IP-67

1. Primeiro digito: 6
A prova de poeira.

2. Segundo digito: 7
Protegido contra imersao em liquidos
até 1 metro de profundidade por 30
minutos.

& IP67-%

A Prova de Agua e Poeira

Especificacdes Técnicas

HM-2900

UCB - 21N053

A Prova de Agua e Poeira
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Mudanca de Faixa Flash Light

Pratico, compacto,
com pontas de prova e
lanterna integrada!

HM-220

Display LCD / Contagens
lluminacéo | Barra Grafica
Tensdo DC

Tensdo AC

Corrente DC

Corrente AC

Resisténcia

Temperatura
Capacitancia

Frequéncia

Teste Continuidade | Diodo
Teste de Bateria
Lanterna

Duty Cycle

True RMS

Meméria

Interface

Leit. %4 ~ 20mA Loop
Teste Linha Viva / NCV
Mudanca de Faixa

Auto Desligamento

Data Hold / Peak

Max. | Min. { Relativo
Indicacéo de Bateria Fraca
Precisédo Basica
Frequéncia da Rede
Categoria

Dimensdes / Peso
Alimentacéo

Garantia

4% Dig./ 40.000

lluminagéo / Barra Grafica
400m/4/40/400/1000V
400m/4/40/400/1000V
400p/40001/40m/400m/10/20A
400p/4000/40m/400m/10/20A
400/4k/40k/400k/4M/40MQ

-50° ~ 1200°C / -58° ~ 2192°F
40n/400n/41/40/4000/40001/40mF
40/400/4k/40k/400k/4M/40M/100MHz
Teste Continuidade / Diodo

0,1~99,9%
True RMSAC/AC + DC
9999 Registros

Sim

Automatica/Manual
SIM

Data Hold / Peak
Max./Min./Relativo
SIM

0,06%

SIM

CAT 111 1000V / CAT IV 600V
183x82x55mm / 450g
Bateria 9V

12 meses

4% Dig./ 40.000

lluminagéo / Barra Grafica
400m/4/40/400/1000V
400m/4/40/400/1000V
4001/4000p1/40m/400m/10/20A
4001/4000p/40m/400m/10/20A
400/4k/40k/400k/4M/40MQ

-50° ~ 1200°C / -58° ~ 2192°F
40n/400n/4/40/400p/4000u/40mF
40/400/4k/40k/400k/4M/40M/100MHz
Teste Continuidade / Diodo

0,1~99,9%

True RMSAC /AC + DC
9999 Registros

SIM

Sim

Automatica/Manual
SIM

Data Hold / Peak
Max./Min./Relativo
SImM

0,06%

SIM

CAT 111 1000V / CAT IV 600V
183x82x55mm / 4509
Bateria 9V

12 meses

3% Dig. / 2000
200m/2/20/200/600V
2/20/200/600V
2001/2000/20m/200mA
2001/2000/20m/200mA
200/2k/20k/200k/2M/20MQ

Teste Continuidade / Diodo

SIM

NCV
Automatica/Manual
SIM

Data Hold

SIM

0,5%

CAT IV 600V
105x55x32,5mm / 1459
2xPilha AAA

12 meses




