TUBULARES

Pecas para montagem de sistemas tubulares. -

© Opcdes de juntas, plugues, apoios e rodizios.
© Diversos modelos de pecas para desenvolver inlimeras solucdes.

Marfim Juntas e Plugues:
E Cromado
g Rodizios e Apoios:
g
g Preto

PARAFUSADEIRA

BALANCIN PARA PARAFUSADEIRA

® Motor brushless
® Acionamento push start.
® Nao utiliza bloco de carvao.

HK-1105

UCB - 21M243 - 127V
UCB - 21M244 - 220V

Ajuste de torque com trava:
Ajuste de 0,05 ~ 0,45 Nm
Ajuste de rotacao:
300/500/ 1000/

ucB - 21J198

Para locais de trabalho delimitados e com
operacdes repetitivas.

Comprimento do cabo: até 1,4m.

Faixa de Peso: 0,6Kg - 1,2kg.

Slow start 1000rpm. Extensivel
Sextavado e bit 1/4 Até 1,4m
Especificacdes Técnicas
Torque (Nm) 0,05~0,45 )
RPM 300~1000 Até 1,2Kg
Alimentacao 127 ou 220V Com Catraca
Comprimento/Peso | 235mm/508g
Garanti 03 meses
TORQUIMETRO PARA PARAFUSADEIRA (MEDIDOR DE TORQUE)
Acompanha: ® Equipamento utilizado na medicdo do torque (forca de aperto) de
Maleta de protecéo para transporte. uma parafusadeira;
© Torque em pecas rotacionais;
© |deal para laboratorios e linhas de producéo industrial.
Especificacoes Técnicas HP-10 HP-100
0,15~10 Kgf.cm 1,5~100 Kgf.cm
Escala de Medidas 0,015~1 N.m 0,15~10 N.m
0,15~9 Lbfin 1,5~90 Lbfin
Precisdo +1% +1%
Peso | Dimenséo 1,8Kg / 123 x 230 x 65mm
Bateria (Recarregével) 30H (Continuas)
Alimentacao 220V
ucB 21J617 | 21J618
PINCAS ESD
PINCAS METALICAS ESD PINCAS PLASTICAS ESD
® Profissional - Alta Precisao ® Plastico Condutivo.
© Aco Inox - Super Resistente © Seguranca contra descargas
* Pintura Dissipativa eletrostaticas
© Anti-magnética LEDD LEDD
HK-10 ESD HK-11 ESD HK-12 ESD HK-13 ESD HK-CO01 HK-C02 HK-C03 HK-C04
UCB - 21J662 110mm UCB - 21J663 140mm UCB - 21J664 135mm UCB - 21J665 120mm UCB - 21J670 116mm UCB - 21J671 116mm UCB - 214672 117mm UCB - 21J673 122mm
HK-14 ESD HK-15 ESD HK-16 ESD HK-17 ESD HK-C05 HK-C06 HK-CO07 HK-C08
UCB-21J666  110mm  UCB-21J667 116mm UCB-21J668  125mm UCB-21J669  115mm UCB - 21J674 116mm UCB - 21J675 115mm UCB - 21J676 117mm UCB - 21J677 117mm
PINCAS DE INOX PINCA A VACUO
SERIE ST SERIE HK HK-540 - _
Profissional Aco Inox UCB - 211073 © Auxilia na remocéo de qualquer chipset: BGA, SMD, etc.
Aco Inox Anti-magnética © Formato compacto de caneta - 150mm de Comprimento.
Ahti-magnética 9 © |deal para auxiliar em processos de reballing.
E ) ; . © Alto Poder de Succéo - Vacuo-Mecanico.
xcelente Acabamento HK-10 HK-11 HK-12 + Vorerinl Metiion.
ST.10 UCB-211013 120mm UCB-211011 140mm UCB - 211042 115mm . .
© Facil manuseio.
UCB-21J211  110mm
HK-14 HK-15
ST-12 ST-15 UCB - 211043 115mm UCB - 211014 120mm
UCB-21J213  135mm UCB - 21J212 125mm

Ventosas inclusas:
HK-540: 4, 6 e 10mm



