TERMOMETROS DE VARETA DIGITAIS

TERMOMETRO DOBRAVEL DIGITAL

UCB - 21N209 UCB - 21N232 UCB - 21N233

DISPLAY

DIGITAL

© Haste dobravel
® Extensor
Especificagdes Técnicas HTV-200 HTV-300 HTV-310
Display LCD/Contagem 3% Digitos 3% Digitos 3Y% Digitos
Faixa de Medicéo °C/°F -50°C ~ 150°C / -58°F ~ 302°F -50°C ~ 300°C / -58°F ~ 572°F -50°C ~ 300°C / -58°F ~ 572°F
. 0,1°C/0,1°F (entre -19,9 a 199,9°C/°F 0,1°C/0,1°F 0,1°C/0,1°F
Resolucéo oo
caso contrario 1°C/°F)

Fungdo Max./Min. SIM SIM SIM
Data Hold SIM SIM SIM
Auto Desligamento SIM SIM SIM
Resisténcia a Agua / IP66 Resistente & Agua Resistente & Agua P66
Sensor Utilizado Termo-Resisténcia Termo-Resisténcia Termo Resisténcia
Ambiente de Operacao -10°C~50°C -10°C ~60°C -10°C ~50°C

Precisiio Basi
recisdn Basica +2°C (3,6°F) para as demais faixas

+1°C(-10°C~100°C)/£2°F (14~212°F) /

+1°C (1,8°F) para 0°C ~200°C (32°F ~392°F) / +2°C
(3,6°F) para as demais faixas

+1°C (1,8°F) para -20°C ~200°C (-4°F ~392°F) /
+2°C (3,6°F) para as demais faixas

Taxa de Amostragem 1 Segundo 1 Segundo 10 Segundos
Alimentacao Bateria LR44 Bateria LR44 Bateria LR44
Comprimento da Haste 125mm 125mm 80 mm
Dimensdes / Peso 210x21x13mm / 259 208x17x20mm / 27g 140x35x18mm / 479
Garantia 03 meses 03 meses 03 meses
TERMOMETRO DIGITAL TERMOMETROS INFRAVERMELHOS
HT-220 IDEAIS PARA: HT-455 HT-550
UCB - 21N145  Medidas de Temperatura sem Contato UCB - 21N154 UCB - 21N255
® | ocais de dificil acesso, energizados,
de seguranca ou higiene.
® Reldgio. © Medicéo de temperatura de superficie VI D D E !
© Temperatura com rapidez e confiabilidade.
(Interna e Externa).
® Fungédo Max./Min. AP“CAC(]ES
Especificacdes Técnicas
Display Triplo
Resolugéo 0.1°C Ar-condicionado
Fungdo Max./Min. Sim
Faixa Interna de Temp. | -9°~50°C
Faixa Externa de Temp. | -50° ~70°C
Alimentacao 2 x PilhaAAA15V
Garantia 12 meses
A Elétrica
TERMO-HIGROMETRO
UCB - 21N237 | l \\
Campo de Visdo: 12:1 )
SENSOR Setor Alimenticio ’
REMOVIVEL Especificacdes Técnicas HT-455 HT-550
Sistema de Medicdo Infravermelho Infravermelho
Display LCD 3% Dig. 3" Dig.
lluminacéo do Display SIM SIM
Faixas de Medicéo (Infravermelho) -20° ~ 550°C / -4° ~ 1022°F -50° ~ 550°C / -58° ~ 1022°F
Resolucéo 0,1°C/0,1°F 0,1°C/0,1°F
® Fixador Magnético; Fungéo Max. | Min. | AVG Max./Min. Max. / Min. / AGV
o Display LCD Amplo; DIFF J OFFSET SIM SIM
. L Alarmes para limite de Temperatura (Hi/Low) SIM SIM
e Alta 'Estat'nlldade e PEECISHI?, . Data Hold SIM SIM
© Multifuncional: Funcdo Reldgio, Data e Alarme. Mudanca de Faixa Automética Automéatica
® Fungdo Max./Min. para Temperatura e Umidade Auto Desligamento SIM SIM
e ~ ;. Resposta Espectral 8 ~14um 8 ~14um
Especlflca;:oes Técnicas  HTH-241 Tempo de Resposta <0,5 segundos < 0,5 segundos
Display Triplo Mira Laser SIM SIM
Fungdo Max./Min. Sim Emissividade Ajustavel de 0,1~ 1,0 Ajustavel de 0,1~ 1,0
Faixa Interna de Temp. -10° ~50°C Campo de Visdo 12:1 12:1
Faixa Externa de Temp. -50° ~70°C Preciséo Basica +2% da leitura ou £2°C +1,5% da leitura ou £1,5°C
Faixa de Umidade 20 ~90% RH Classificacdo do Laser Clase I Clase Il
Resolugéo 0,1°C/ 1%RH Dimensdes / Peso 160x43x97mm / 1259 155x43x106mm / 180g
Alimentagao 1 x Bateria 1,5V LR44 Alimentacéo Bateria 9V Bateria 9V
Garantia 12 meses Garantia 12 meses 12 meses
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