REBITADOR M12 PISTOLA DE CALAFETAGAO M12 PISTOLA DE CALAFETAGAO M12

Capacidade Reservatorio 0,3Kg e biela do pistao de 0,3Kg

Capacidade Reservatorio metalico 0,6Kg

Pressdo 400 Libras Pressao 400 Libras

Fluxo de Aplicagdo 0 a 533mm por minuto Fluxo de Aplicagao 0 a 533mm por minuto

Forca Até 900Kg } Peso 1,8 Kg Peso 2,0Kg
——1

Alcance do Bico 40mm | .
T —— 2441-159 Acompanha 1 Bateria M12 1,5Ah, 2442-21 Acompanha 1 Bateria M12 1,5Ah,
fploag. Aummnagielx | ‘ 1 Carregador M12 220V e maleta. 1 Carregador M12 220V e maleta.

Rebites 3/32",1/8”, 5/32”, 3/16” J L

Recurso Ergonomicamente pensado para %

reduzir o esforco do operador W ’ E N G RAXAD E I RA IV“ 2

Peso 1,9Kg é
Pressao 8.000 PSI

2550-20 Maquina avulsa. Reservatorio  450g de graxa

2550-22 Acompanha 2 Baterias M12 1,5Ah; Carregador Recursos Vélvula reguladora de ar e dosador
M12 220V e bolsa de transporte. Peso 3.2Kg ’

FERRO DE SOLDA M12

Temperatura 200~400°C
Saida de calor 9w

Tempo de aquecimento 18 segundos
Peso 0,2 Kg
2488-20  Maquina avulsa.
2488-21  Acompanha 1 Bateria M12 1,5Ah, carregador

REDUZ 65% DO ESFORGO 2446-21XC Acompanha 1 Bateria M12 4,0Ah, 1 (‘f';rré‘gador M12
(1]

OPERADOR 220V e mangueira flexivel 914mm. M12 220V e maleta.
DO ,
POLITRIZ MINI 3” M12 i DESINTUPIDOR SANITARIO M12
Rotacéo por minuto 0 a 2.800 para polimento ¥ ’
0 a 8.300 para lixamento & Cabo 1/2” x1,8m
Recursos Troca do disco sem uso de chaves Recursos Cabo removivel
Peso 0,7 Kg Peso 4,0 Kg f
2438-20 Maquina avulsa. _
9438-22  Acompanha 2 baterias M12 2,0Ah, 2576-21 opaa 1 patora
L ,5Ah, carregador
1 Carregador M12 220V, 5 acessorios
A M12 220V e maleta.
para polir/ lixar e bolsa de transporte
CALIBRADOR M12 SUBSCANNER M12

0-120PSI
26” (66cm)

Materiais ferrosos e néo ferrosos
6” (152,4mm)
0,5”
0,5 Kg

Pressdo Detecta

Mangueira Profundidade de detecgao

Tela

Tempo de calibragem  Menos de 1 minuto (pneu de carro) |
|

3,0Kg

Peso Peso

2475-20 Maquina avulsa.

2475-21XC Acompanha 1 Bateria M12
4,0Ah e carregador M12 220V.

2291-159 Acompanha 1 Bateria M12 1,5Ah, carregador
M12 220V e maleta.

milwaukeebrasil.com



CAMERA INFRAVERMELHO M12

Resolugéo 7.854 pixels (102x77)
-10°C até 330°C

Display 2,4” Alta definicao

Temperatura

Acompanha 1 Bateria M12 1,5Ah,
1 Carregador M12, Cartdo de memdria SD,
Cabo USB e maleta.

2258-21

CAMERA MULTIMIDIA DE INSPEGAQ M12

Monitor
Resolugdo 320 x 240 pixels
Lente 17mm x 914mm (comprimento)

Recursos Grava e reproduz videos e fotos.

2311-159 Acompanha 1 Bateria M12 2,0Ah,
1 Carregador M12 220V, cartdo de memdria
SD, cabo USB, cabo para camera e maleta.

VISOR GIRATORIO DE INSPEGAO M12

Monitor

Resolugdo 640 x 480 pixels

Lente 9mm x 910mm (comprimento)
Recursos  Tela giratéria.

Peso 1,0 Kg

2313-159 Acompanha 1 Bateria M12 2,0Ah,
1 Carregador M12 220V, cabo para
camera e maleta

instagram.com\milwaukeebrasil

PISTOLA INFRAVERMELHO M12

Temperatura  -30°C até 550°C
Precisdo +/-1,8°C
Display

Peso

2278-20 Maquina avulsa.

EXTENSOES DE

® CABOS PARA CAMERAS
£ 48-53-0140

) Extensor para 2311.
“‘ Comprimento da extensdo 2,43m
N 48-53-0151 ;

Cabo para 2317. (sem PIVOTVIEW).

Comprimento do cabo 2,74m

CAMERA PIVOTVIEW DE INSPEGAO M12

Monitor 3,5” Wireless
Resolugao 640 x 480 pixels

Lente 12 x 914mm (comprimento) 240° rotacao
Recurso Monitor Wireless, capta audio e video

Peso 1,77 Kg

2317 21 Acompanha 1 Bateria M12 2,0Ah, N
1 Carregador M12, cartdo de memoria SD
cabo USB, cabo para cAmera e maleta

08/09

CAIXA DE SOM BLUETOOTH M12

Recursos Bluetooth para conexao com aparelhos A _'
eletronicos, porta USB para carregar
celular e porta auxiliar para celulares.

Peso 0,6 Kg \

2592-20 Maquina avulsa

RESISTENTE A QUEDAS
POEIRA E AGUA

ALTA QUALIDADE
DE AUDIO

Rf\DIb DE TRABALHO M12

Poténcia 10w

Recursos Resistente a impactos, alto falantes &
em aluminio, entrada auxiliar com |
cabo para celulares, compartilhamento ‘

vedado.
Peso 1,6 Kg

2590-59 Maquina avulsa
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