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CHAVE CATRACA 1/4” M12

2456-159 Acompanha 1 Bateria M12 1,5Ah, 
1 Carregador M12 220V e bolsa de transporte.

Encaixe Quadrado 1/4” (6,35mm)

Rotações por minuto 0 a 250 rpm

Torque 40 Nm

Peso 0,9 Kg

CHAVE CATRACA 3/8” M12 

2457-159 Acompanha 1 Bateria M12 2,0Ah, 
1 Carregador M12 220V e bolsa de transporte.

Encaixe Quadrado 3/8” (10mm)

Rotações por minuto 0 a 250 rpm

Torque 47 Nm

Peso 0,9 Kg

CHAVE CATRACA 1/2” M12 FUEL

2558-20 Máquina avulsa.

Encaixe Quadrado 1/2” (13mm)

Rotações por minuto 0 a 175 rpm

Torque 81 Nm

Peso 1,2 Kg

2558-22 Acompanha 2 baterias M12 2,0 Ah, 
1 Carregador M12 110V e bolsa de transporte.

CHAVE DE IMPACTO 3/8” M12 FUEL

2554-20 Máquina avulsa.

Encaixe Quadrado 3/8” (10mm)

Rotações/ Impactos por minuto (MAX) 0 a 2.700 rpm/ 0 a 3.200 ipm

Torque 339 Nm - 4 modos e AUTO SHUTOFF

Peso 0,9 Kg

KIT DE PARAF. COM LANTERNA M12

2482-259 1 Máquina 2401, Lanterna LED 49-24-0146, Jogo de 
Bits,  2 Baterias M12 2,0 Ah, 1 Carregador M12 220V 
e bolsa de transporte.

KIT DE PARAF. FURADEIRA M12

2497-259 1 Máquina 2401, 1 Máquina 2462,  2 Baterias M12 
2,0 Ah, 1 Carregador M12 220V e bolsa de transporte.

A linha de máquinas M12 possui total integração entre 
as baterias, sendo projetadas com maior conforto e 
ergonomia do mercado. 
Baterias da linha M12:
1,5 Ah - 48-11-2459 - CP
2,0 Ah - 48-11-2659 - CP
3,0 Ah - 48-11-2559 - XC
3,0 Ah - 48-11-2430 - CP
4,0 Ah - 48-11-2759 - XC
6,0 Ah - 48-11-2460 - XC

Carregador M12:
110V - 48-2459B
220V - 48-2459
BIVOLT - 48-2559

PORTA BATERIA M12 COM SAÍDA USB PARA CARREGAR 
APARELHOS ELETRÔNICOS:
48-24-2310 - Convencional
48-59-1201 - Com carregador
de bateria M12.

CHAVE DE IMPACTO 3/8” M12

2463-259 Acompanha 2 Baterias M12 1,5Ah, 
1 Carregador M12 220V e maleta.

Encaixe Quadrado 3/8” (10mm)

Rotações/ Impactos por minuto (MAX) 0 a 2.500 rpm | 0 a 3.300 ipm 

Torque 135 Nm

Peso 1,0 Kg

CHAVE DE IMPACTO 1/4” M12 FUEL

2552-20 Máquina avulsa.

Encaixe Quadrado 1/4” (6,35mm)

Rotações/ Impactos por 
minuto (MAX)

0 a 4.300 rpm / 0 a 3.200 ipm

Torque 135 Nm - 4 modos e AUTO SHUTOFF

Peso 0,7 Kg

CHAVE DE IMPACTO 1/2” M12 FUEL

2555P-20 Máquina avulsa.

Encaixe Quadrado 1/2” (13mm)

Rotações/ Impactos por 
minuto (MAX)

0 a 2.700 rpm / 0 a 3.200 ipm

Torque 339 Nm - 4 modos e AUTO SHUTOFF

Peso 0,9 Kg

2454-259

2555P-22 Acompanha 2 baterias M12 (2,0 e 4,0 Ah), 
1 Carregador M12 220V e maleta.

BATERIAS CP BATERIAS XC




