PARAFUSADEIRA 1/4” M4 - 4V PARAFUSADEIRA 1/4” M12

L4

Encaixe Sextavado 1/4” (6,35mm) Encaixe Sextavado 1/4” (6,35mm) Encaixe Sextavado 1/4” (6,35mm)

Rotagdes por minuto 200 1 600 rpm Rotagdes por minuto 0a 500 rpm Rotagdes por minuto 0a45010a1.700 rpm
Torque 4,9 Nm, com 21 regulagens Torque 20 Nm, com 15 regulagens Torque 36 Nm, com 18 regulagens
Peso 400g Peso 0,9 Kg Peso 0,9Kg

2401-159 Acompanha 1 Bateria M12 2,0Ah,

2101-22 Acompanha 2 Baterias M4 2,0Ah, 1 Carregador M12 220V e maleta. 2402-259 Acompanha 2 Baterias M12 2,0Ah, T,;',ERL
1 Carregador M4 220V. 1 Carregador M12 220V e maleta. ~

2401-259 1dem acima mais 1 Bateria M12 2,0Ah.

PARAF. IMPACTO 1/4” M12 FUEL o >

Encaixe Sextavado 1/4” (6,35mm)

PARAF. IMPACTO 1/4” M12

Encaixe Sextavado 1/4” (6,35mm)

PARAF. IMPACTO 1/4” ANGULAR M1

Sl Encaixe Sextavado 1/4” (6,35mm)

Rotacées/ Impactos por 0 a 3.300 rpm | 0 a 3.550 ipm
minuto (MAX)

Rotagdes/ Impactos por minuto 0 a2.500 rpm | 0 a 3.300 ipm Rotagdes/ Impactos por minuto 0 a2.450 rpm | 0 a 3.300 ipm

Torque 113 Nm Torque 146 Nm Torque 67 Nm
Peso 1,0Kg Peso 1,0Kg Peso 1,0Kg
2462-259 Acompanha 2 Baterias M12 2,0Ah, - 2467-20 Méquina avulsa,
1 Carregador M12 220V e maleta. 2553-20  Maguina avulsa.
PARAF./ FURADEIRA ANG. 3/8” M12 PARAF./ FURADEIRA 3/8” |V|12 PARAF./ FURADEIRA 1/2” |V|12 FUEL
Mandril metalico 3/8” (10mm) Mandril metdlico 38" (10mm) " i Mandril metalico 1/2” (13mm) ) U
Rotagoes por minuto 02800 rpm Rotacdes por minuto 0a40010a1.500 rpm Rotagdes por minuto 0245010 a1.700 rpm l[ll:aft
Torque 12Nm com 12 regulagens Torque 31Nm com 18 regulagens Torque 40Nm com 18 regulagens
Peso 0,9 Kg Peso 1.0Kg Peso 1,1Kg

2407-159 Acompanha 1 Bateria M12 2,0Ah,
1 Carregador M12 220V e maleta.

2407-259 Idem acima mais 1 Bateria M12 2,0Ah.

2503-20 Maquina avulsa
2503-22 Acompanha 2 Baterias M12 2,0Ah,
1 Carregador M12 220V e maleta.

PARAF./ FURADEIRA IMP. 3/8” |V|12 PARAF./ FURADEIRA IMP. 1/ ”712 FUEL

Mandril metalico 3/8” (10mm)

2415-159 Acompanha 1 Bateria M12 2,0Ah,
1 Carregador M12 220V e maleta.

'FUEL
- MOTOR:

N

Mandril metalico 1/2” (13mm)
Rotacdes por minuto 0a40010a1.500 rpm

Rotacdes por minuto 0a45010a1.700 rpm
Impactos por minuto 0a22.500 ipm

Impactos por minuto 0a6.750 1 0 a 25.500 ipm
Torque 31Nm com 18 regulagens

Torque 40Nm com 18 regulagens
Peso 1,0 Kg

Peso 1,1Kg

2408-159 Acompanha 1 Bateria M12 2,0Ah,
1 Carregador M12 220V e maleta.

| 2408-259 ldem acima mais 1 Bateria M12 2,0Ah.

2504-20 Maquina avulsa.
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