
CRIMPADOR FORCELOGIC 6T M18
ONE KEY

2679-22 Acompanha mandíbula 600MCM Cu/ 350MCM Al, 
2 baterias M18 2,0Ah, Carregador e maleta.

Força 6T

Mandíbula 600MCM Cobre / 350MCM Alumínio

Recursos 2,9 segundos para crimpagem, cabeça 
rotativa 350°, mandíbula intercambiável

Peso 2,1 Kg

MANDÍBULAS PARA 2679

Função Corte

Capaci-
dade

750MCM 
Cu/ Al

Código 49-16-2780

Função Crimpagem

Capaci-
dade

600MCM Cu / 
350MCM Al

Código 49-16-U000

Função Crimpagem

Capaci-
dade

750MCM 
Cu/ Al

Código 49-16-U111

KITS DE CONECTORES PARA 2679
Material Alumínio

Conteúdo 12 pçs (até 350MCM)

Código 49-16-KITA

Material Cobre

Conteúdo 15 pçs (até 600MCM)

Código 49-16-KITC

Disponível também conectores avulsos, 
com tamanhos de até 750MCM Cu/ Al. 

CRIMPADOR FORCELOGIC 12T M18
ONE KEY

Força 12T

Mandíbula 750MCM Cobre/ Alumínio

Recursos Cabeça rotativa 350°

Peso 5,2 Kg

2779-22 Acompanha 2 baterias M18 (2,0Ah e 5,0Ah), 
Carregador de baterias M12/ M18 220V e maleta.

KITS DE CONECTORES PARA 2679 e 2879
Material Alumínio

Conteúdo 15 pçs (até 750MCM)

Código 49-12-KITA

Material Cobre

Conteúdo 15 pçs (até 750MCM)

Código 49-12-KITC

Disponível também conectores avulsos, 
com tamanhos de até 750MCM Cu/ Al. 

CRIMPADOR FORCELOGIC 15T M18
ONE KEY

Força 15T

Capacidade 1500MCM Cobre/ 1250MCM Alumínio

Recursos 8,5 segundos para crimpagem, Cabeça 
rotativa 350°

Peso 7,2 Kg

2879-22 Acompanha 2 baterias M18 (2,0Ah e 5,0Ah), 
Carregador de baterias M12/ M18 220V, adaptador e 
bolsa de transporte.

Compatível com conectores da máquina 2779, 
e qualquer outro modelo padrão UL 486A-B  
até 1500MCM Cu e 1250MCM Al.

CRIMPADOR FORCELOGIC SEM 
CONECTORES M18 ONE KEY

Capacidade 750MCM Cobre/ Alumínio

Recursos 3,3 segundos para crimpagem, Cabeça 
rotativa 350°

Peso 4,0 Kg

2877-22 Acompanha 2 baterias M18 2,0Ah, 
Carregador de baterias M12/ M18 220V e maleta.
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