
ENGRAXADEIRA M18

2646-20 Máquina avulsa.

Pressão 10.000 PSI

Reservatório 450g de graxa

Mangueira 120cm

Peso 3,5 Kg

PISTOLA DE CALAFETAÇÃO M18

2641-159

Reservatório 0,3 Kg

Fluxo de Aplicação 0 a 533mm por minuto

Pressão 950 Libras

Peso 2,7 Kg

PISTOLA DE CALAFETAÇÃO M18

2642-159 Acompanha 1 Bateria 1,5Ah
e Carregador M12/M18 220V.

Reservatório 0,6 Kg metálico

Fluxo de Aplicação 0 a 533mm por minuto

Pressão 950 Libras

Peso 2,9 Kg

POLITRIZ 7” M18 FUEL

2738-20 Máquina avulsa.

Rotações por Minuto 0 a 2.200 rpm

Recursos Regulador de velocidade, design ergonô-
mico e trava de segurança.

Peso 2,2 Kg

RÁDIO DE TRABALHO M18
COM BLUETOOTH

SOPRADOR TÉRMICO M18

2688-20 Máquina avulsa.

Temperatura 468°C (875°F)

Tempo de aquecimento 7 segundos para temperatura máxima

Bocal 35mm

Peso 0,75 Kg

milwaukeebrasil.com

Acompanha 1 Bateria 1,5Ah
e Carregador M12/M18 220V.

CAIXA DE SOM BLUETOOTH M12/M18

2891-20 Máquina avulsa.

2792-059 Acompanha cabo de energia 110V.

Potência 40W

Recursos Resistente à impactos, alto falantes 
em alumínio, cabo auxiliar de áudio, 
compartilhamento vedado para 
guardar objetos, Compatível com 
aparelhos Bluetooth.

Alimentação Baterias M18 e elétrico 110V.

Peso 7,7 Kg

Potência 40W

Recursos Resistente à impactos, proteção 
IP54 contra poeira e água, saída 
USB para carregar celular.

Alimentação Baterias M12 ou M18

Peso 2,4 Kg

LIXADEIRA ORBITAL 5” M18

2648-20 Máquina avulsa.

Oscilações por minuto 7.000 a 12.000 opm

Recursos Controle de velocidade

Peso 1,22 Kg

2738-22 Acompanha 2 Baterias M18 5.0 Ah; 
Carregador de Baterias M12/ M18 220V;

2688-21 Acompanha 1 Bateria M18 5.0 Ah; 
Carregador de Baterias M12/ M18 220V;
e maleta de trasnporte.


