Cadigo - Codigo — Code

Capacidade — Capacidad —
Capacity (kg)

Velocidade de Elevagao (
Velocidade variavel )
Velocidad de Elevacion (
Velocidad Variable )
Lifting Speed (
Changeable Speed )

( m/min )

Motor da Talha - Motofreio
Motor del Aparejo - Motor
freno
Hoist Motor - Brake motors,
( Trifasico - 3 Phase )

Velocidade de Translagao
Velocidad de Translacion
Traversing Speed
( m/min )

Motor do Trole
Motor del Trole
Trolley Motor
( Trifasico - 3 Phase )

Corrente deCarga
Cadena de Carga
Load Chain
(mm)

Classe de Protegao —
Classe de Isolagéo
Clase de la Protecion -
Clase de la Isolacion
Protection Class -
Insulation Class

Classificagao / FD (ED) /
Conexdes / h
Clasificacion / FD (ED) /
Conexiones / h
Classification / FD (ED) /
Connections / h

Raio Minimo de Curvatura
Rayo minimo de la

Curvatura
Minimum radius for Curve
(mm)

Peso por Metrode | G

Elevagédo
Peso por Metro de la
Elevacion
Weight for Meter of | E
Lifting
(kg) M
Peso
sem G
Corrente Forma
Construtiva
Peso sin H
Cadena Forma.
Constructiva

W.eight Constructive
Without Form

Chain
(kg)

TALHAS EUETRIGAS [ POLIRASTOS EHECTRICOS [ EHECTRIC HOISTS

BSE-63 BSTEW
125 | 250 %50 ”
FeC| I 500 | 1000
200 | 400

8 4 8 4

0728) (0.424)

1000

11,5

2000

7

3000 4000

4,6 35

0728) | (0424)| (13115 (06a7)| 04246 (03235

1710 rpm 1700 rpm
250 W-0,33CV 1100 W-1,5CV
4 Pélos 4 Pélos
220/380/440 V 220/380/440 V
1600 rpm
150 W-0,2CV
220-380-440 V
@ x Passo @ x Passo
@ x Paso @ x Paso
@ x Inside Lenght | @ x Inside Lenght
@5x15 26x18

2m
1300
0,540 1,080 0,760 1,520
0,540 1,080 0,760 1,520
0,540 1,080 0,760 1,520
1,510 2,050 1,760 2,520
27 28 47 50
39 40 50 53
49 50 63 66
43 44 56 59

- 40% - 240

1,780
1,780
1,780

2,780

96

109

134

13

1730 rpm
3000W-4CV

4 Pélos

220/380/440 V

3,560
3,560

3,560

4,560

101

128

141

134

15 m/min

1680 rpm
370W-05CV
220-380-440 V

F E M N

@

Dados Técnico — Talhas Elétricas / Detalles Técnicos — Aparejos Elétricos / Technical Data - Electric Hoist
BSENW

BSEAW BSE-80
1500 3000 5000 500 1000
11,5 7 35 8 4

(1 é“1-1,5) (0,(;“37) (0,3-;3,5) (0,;; 8) (0,;-54)

1715 rpm 1680 rpm
3700W-5CV 1100 W - 1,5CV
4 Pélos 4 Polos
220/380/440 V 220/380/440 V

1690 rpm | 1600 rpm
550 W | 150 W-0,2CV
220-380- | 220-380-440 V

440V
@ x Passo @ x Passo
@ x Paso @ x Paso
@ x Inside Lenght @ x Inside Lenght
9x27 26x18
IP55 - F
1Am - 30%-180 2m - 40% - 240
1700 1300
5,340 7,120 1,780 3,560 7,120 0,760 1,520
5,340 7,120 1,780 3,560 7,120 0,760 1,520
5,340 7,120 1,780 3,560 7,120 0,760 1,520
6,340 8,120 2,780 4,560 8,120 1,760 2,520
110 129 96 108 129 59 62
158 178 109 135 178 62 65
168 187 134 148 187 72 75
167 184 113 141 184 68 4l

H

ALTURA PROPRIA

A=
ALTURA PROPRIA

A

Capacidade

Capacidad
Capacity

(kg)

125
150
200

250
300
400

350
500

700
1000

1000

1500

2000

3000

3000

4000

5000

500

1000

Codigo

Codigo

Code
BSE-63 -
BSE-63 -
BSE-63 -
BSE-63 -
BSE-63 -
BSE-63 -
BSE-63 -
BSE-63 -
BSTEW -
BSTEW -
BSTEW -
BSTEW -
BSTEW -
BSTEW -
BSTEW -
BSTEW - M
BSENW-G
BSENW-E
BSENW-H
BSENW-M
BSEAW-G
BSEAW-E
BSEAW-H
BSEAW-M
BSENW-G
BSENW-E
BSENW-H
BSENW-M
BSEAW-G
BSEAW-E
BSEAW-H
BSEAW-M
BSENW-G
BSENW-E
BSENW-H
BSENW-M
BSENW-G
BSENW-E
BSENW-H
BSENW-M
BSEAW-G
BSEAW-E
BSEAW-H
BSEAW-M
BSE-80-G
BSE-80-E
BSE-80-H
BSE-80-M
BSE-80-G
BSE-80-E
BSE-80-H
BSE-80-M

T m e =E|lxm e =T mMm o =T MmO

380
420
420
420
440
480
480
480

490
490
490
570
560
560
560
680
690
690
690
680
690
690
690
710
710
710
710
840
840
840
840
920

885
885
1000
985
985
985
1000
985
985
985
500
510
510
510
590
580
580
580

466
382
466
466
466
382
466
466
571
470
571

571
470
571

724
610
724
724
724
610
724
724
724
610
724
724
724
610
724
724
724
610
724
724
724
610
724
724
724
610
724
724

635

H

ALTURA PROPRIA

A

* Dimensdes acima do especificado na tabela, sob consulta.

24

28

34

34

38

43

28

34

* Dimensiones por encima del especificado en la tabla, bajo consulta.

182
98
182
182
182
98
182
182
253
152
253
253
253
152
253
253
313
199
313
313
313
199
313
313
313
199
313
313
313
199
313
313
313
199
313
313
313
199
313
313
313
199
313
313

245

148

148

148

148

192

192

197

197

197

148

H

ALTURA PROPRIA

A

189

189

189

192

192

198

198

198

198

198

189

62
62

62
62

62
62

62
62

67
67

67
67

67
67

80
80

80
80

80
80

80
80

62
62

62
62

143

143

143

143

158

158

158

143

143
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TALHAS MANUAIS

POLIPASTOS
MANUALES

HAND HOISTS

Dados Técnicos
Detalles Técnicos
Technical Data

Capacidade (t)/ Capacidad (t) /
Capacity (t)

Tipo da corrente
Tipo de cadena / Chain type

Bitola (mm)
Diametro (mm) / Gauge (mm)

Numero de Ramais
Numero de Ramales
Number of falls

Peso p/m de elevagéo (kg)
Peso p/m de elevacion (kg)
Weigth p/m lifting (kg)

Peso sem corrente (kg)
Peso sin cadena (kg)
Weigth without chain(kg)

Redugao
Reduccion / Reduction
Esfor¢o necessario (kg)

Esfuerzo Necesario (kg)
Hand Effort (kg)

ALTURA PROPRIA

A=

Capacidade
Capacigad
Cap(ta)clty gﬁg
0,75
A 390
B 156
c 126
D 26
E 54
F 72

0,25

1,8

16:1

25

0,5

311

27

430
189
150
32
65
85

600
189
150
34
65
85

DADOS TECNICOS - DETALLES TECNICOS - TECHNICAL DATA

Compacta/ Compact

NT

0,75

39:1

30

ALTURA PROPRIA

A=

9,6

461

92:1

35

Raio Minimo de Curvatura / Rayo Minimo de la Curvatura / Minimum Radius for Curve

13811

38

N

67:1

33

630
227
154
40
67
87

1,5

470
205
150
32
65
85

NT-8

660
205
150
40
65
85

0,75

280
130
136
26
46
90

ALTURA PROPRIA

IAN=|

NT-8

1341

36

0,75

08

5,0

4511

19

1,5

1,4

8,0

871

22

360
170
172
32
62
110

Alavanca
Palanca
Lever type
3 45 6
8 8 8
2 3 4
28| 42| 56
10 15 20
174:1) 261:1) 238:1
25 27 28

Alavanca / Palanca / Lever Type

470
200
172
34
62
110

4,5

630
280
172
40
62
110

580
250
212
43
102
110

522:1

650
260
272
50
162
110

8,4

34

28

ALTURA PROPRIA

41

84:1

39

1

6,7

50

168:1

41

252:1

15

BS Super

20

30

Elos / Eslabén / links

1

17,5

142

504:1

61

A=

25

675
300
197
40
93
104

860
300
197
43
93
104

75

1000
396
197

63
93
104

1150
332
270
63
105
165

29,6

250

840:1

44

404

450

1176:1

51

40

20

56,6

490

1680:1

52

50

11

26

728

580

218411

54

60

1

30

83,6

720

2520:1

57

ALTURA PROPRIA

A=

BS Super

1300
412
270
80
105
165

20

1350
635
400

90
200
200

30

1500
900
400
100
200
200

40

1700
900
600
112
300
300

50

1700
900
600
112
300
300

60

1850
900
600
125
300
300

n/(@\\
1

1 2 3
5 5 5
2 2 2
1 1 1
9 15 28
12 18 36
4,51 3,71
10 1 13
1100 1300
[
B

4,31

1700

51
61

6,7:1

15

2000

* Dimensdes acima do especificado na tabela, sob consulta.

TROLE / TROLLEY

75 10
6 6
2 2
14 14
19 19
6,3:1 6,3:1
20 20
2300 2300

P b s RS

25

2300

pEpsasrORRd

20 30

6

2

14 14
288 335
6,3:1 6,3:1

26 29

[

0

40

A

* Dimensions above of the specified in the table, under consultation.
* Dimensiones por encima del especificado en la tabla, bajo consulta.

Mod.

Manual / Plain
Mecénico / Geared

Manual / Plain
Mecénico / Geared

Manual / Plain
Mecénico / Geared

Manual / Plain
Mecanico / Geared

Mecanico / Geared

Mecénico / Geared

Mecénico / Geared

Mecanico / Geared

Mecénico / Geared

Mecénico / Geared

Cap.
A

(t)

1 160

2 202

3 260

5 310
75 364
10 364
15 380
20 884
30 900
40 1420

D

B © (Minimo) =
120 218 100 117
142 257 127 129
184 330 200 159
219 404 200 208
250 477 260 276
250 47 260 276
250 | 505 260 308
520 | 742 260 481
520 | 800 260 540
1040 | 969 260 720

F

100

128

160

196

242

236

236

236

236

236

“(

67 - 117

76 - 117

100 - 140

100 - 160

118 - 183

118 - 183

118 - 183

118 - 183

118 - 183

118 - 183

125
125
180
180
280
280
280
280
280

280

230

230

268

305

346

346

392

346

392

392

136
136
148
152
179
179
181
179
181

181

218

270

346

415

492

492

495

1012

1015

1535

GUINCHO DE ALAVANCA
APAREJOS A CABLE PASSANTE
STEEL ROPE HOIST

Dados Técnicos - Detalles Técnicos - Techinical data

TALHAS DE BAIXA ALTURA

POLIPASTOS DE BAJA ALTURA

LOW HEIGHT HOIST

S W o s #

Dados Técnicos - Detalles Técnicos - Techinical data

Capacidade
Capacidad
Capacity

1t

2t

3t

Tipo da corrente
Tipo de cadena
Chain Type

Elos
Eslabdn
Links

Bitola (mm)
Diametro (mm)
Gauge (mm)

Numero de Ramais
Numero de Ramales
Number of Falls

Elevagéo Padréao (m)
Elevacion Padrén (m)
Standard Lifting (m)

Peso por metro de elevagao
Peso por metro de elevacion (kg)
Weigth p/m lifting (kg)

48

48

8,1

Peso aproximado sem corrente (kg)
Peso aproximado sin cadena (kg)
Aproximate Weight Without chain (kg)

65

83

125

230

Redugao
Reduccion
Reduction

52:1

82:1

136:1

179:1

Capacidade
Capacidad 1600kg 3200kg
Capacity
Cabo
Cable 11.5(7/16") 16 (5/8")
Rope
Redugao
Reducion 451 90:1
Reduction
Peso sem Cabo
Peso sin Cable 11 kg 21kg
Weight Without Rope
Peso por metro de elevagao
Peso por metro de Cable 0,528 1,071
Weight for rope meter
Esforgo necessario a carga nominal
Esfuerzo necesario a la carga nominal 40 kg 50 kg
Lever effort to move full load
Estrutura -
Estructura Al A.l umm};)"
Structure minum Aloy
Partes Moveis Aco Temperado
Partes Moviles Acero Temperado
Mobile Parts Tempering Steel
(¢
Q
o
m
o] 1
A D
Dimensdes - Dimensiones - Dimensions |
Capacidade Curso
Capaclt_iad A B c D Curso
Capacity Course
(kg) (mm)
1600 | 550 | 200 | 280 | 72 | 55 |
3200 | 680 | 230 | 330 | 9% | 35 |

CARACTERISTICAS TECNICAS SUJEITAS
AALTERAGOES SEM AVISO PREVIO.

ATENGAO
AS TALHAS BERG-STEEL NAO DEVEM SER
UTILIZADAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS.

[o]

B ’_e_‘
|
|

all

ALTURA PROPRIA

A=

i@i

Dimensoes - Dimensiones - Dimensions

Capacidade
Capacidad 1t
Capacity

A 145
B 245
c 255

D (minimo) 100
E 32
F 400

G (minimo) 67
H 225

2t

160
245
255
127
34

450
76

245

3t

180
255
270
200
40

500
100
305

5t

230
300
300
200
43

610
100
380
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